
 

Fiche technique du DYNA-TP 
Un outil en lien complet avec le praticien  
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Le DYNA-TP est réservé aux Praticiens professionnels en soins complémentaires et du bien-être. L’eau qui s’écoule par cet appareil                     
permet d’avoir de l’eau pour les clients ainsi que pour le remplissage des machines de soins. 

Le DYNA-TP aide le corps humain à retrouver son équilibre. Réservé à une utilisation professionnelle, il vous permet le nettoyage de votre lieu 
de travail en agissant comme un tube de lumière, de vous recharger énergétiquement et d’offrir un verre d’eau à vos clients avant et/ou après 
le soin. L’eau redynamisée permet au corps, constitué à environ 75% d’eau, de faciliter l’ouverture de nos points énergétiques et a une action 
sur le stress. Il vous aide donc dans vos soins et vous offre la possibilité d’activer et de dynamiser vos différents produits professionnels sur 
simple demande de votre part et de remplir les appareils de soins utilisant de l’eau. 

L’eau du DYNA-TP ne doit pas être utilisée en cuisine et boisson journalière, car sa vibration est beaucoup trop forte (des produits adaptés sont 
disponibles sur notre site  www.dyna-eau.fr, ils sont complémentaires et ont des racines similaires). 

Le DYNA-PR et le DYNA-PR sous évier ont des racines en commun avec le DYNA-TP. Le simple fait de mettre en contact le DYNA-TP sous votre 
contenant d’eau tirée au préalable par un DYNA-PR ou un DYNA-PR sous évier permettra d’équilibrer l’eau et de la rendre identique à celle tirée 
par votre DYNA-TP. 

Les DYNA améliorent également les caractéristiques de l’eau : ré oxygénation et effacement des mémoires suivant un procédé que l’on retrouve 
dans la nature (phénomène naturel de l’eau dans son état originel, à la source, favorisant la réduction des clusters et neutralisant les mémoires 
de l’eau). Un double vortex est créé mécaniquement par l’appareil.  

En simplifiant, l’eau circule à grande vitesse dans des parcours précis avec de forts mouvements tourbillonnaires. Le DYNA-TP comprend 
également le nombre d’or, les cinq éléments et offre une eau très structurée grâce à plusieurs procédés (écriture, ondes de forme, pierre et 
numérologie). 

Le DYNA-TP s’installe à la place du mousseur (m22X1) mâle ou femelle de votre robinet, il ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel. Il 
ne nécessite aucun entretien.  Nomade, il vous suit dans tous vos déplacements. Adaptation possible pour robinet standard en 20x27 (robinet 
de machine à laver ou lave-vaisselle) disponible sur notre site dans l’onglet « Produits ». 

Le DYNA-TP est dédié à une seule personne. Il doit être activé par le praticien qui l’utilise, dès sa réception avec une procédure spécifique qui 
enclenchera un alignement en équilibre, harmonie et respect entre le DYNA-TP et le praticien. Celui-ci s’adapte à l’instant T pour être dans le 
respect complet à la fois du praticien et de son client. 

La procédure de mise en équilibre, harmonie et respect du DYNA-TP s’effectue via un protocole à suivre. Elle doit être effectuée sur votre lieu 
de travail et sera livrée avec le DYNA-TP. Merci de lire attentivement celle-ci et de la respecter pour une efficacité optimale. 

Le RAZ  des mémoires se fait automatiquement par son tube de lumière. 

Le DYNA-TP est dédié au bien-être, il suivra le praticien dans son évolution professionnelle et quantique. Attention, il sera automatiquement 
déconnecté du praticien si celui-ci ne respecte pas l’équilibre, le bien-être et le vivant. 

Dans le cas où cette situation arriverait, le DYNA-TP se déconnectera en n’influant pas sur l’énergie propre du praticien. Il vous sera possible de 
prendre contact avec la SAS ARSEAU conceptrice et distributrice du DYNA-TP qui pourra, suivant une procédure spécifique et une refacturation 
de l’appareil, réactiver le DYNA-TP. Cela ne sera possible qu’une seule fois. Dans le cas d’une deuxième mauvaise utilisation, il ne vous sera plus 
possible d’utiliser un DYNA-TP en alignement énergétique avec vous. 

Caractéristiques 

Fabrication :   Française 

Alimentation en eau :   Eau de réseau 

Débit maximum en utilisation :  17 litres/ min 

Filtration/Traitement d’eau :  Activation, Dynamisation et Restructuration de l’eau 

Garantie* :    10 ans 

Matériau :    Inox 316L 

Pression maxi en Bars :   8 Bars 

Dimensions :    Longueur 8cm X Diamètre 3,6cm 

 

* Utilisation sur eau potable avec un PH compris entre 6.5 et 8. 

 


